
대한민국의�겨울은�기온이�낮아지고�바람이�자주�불기�때문에�공기�중의 
습도가�낮아집니다. 이에�따라�사람의�피부도�건조해지며�피부의�유분과 
수분이�마르기�때문에�손가락이�지문�센서�표면에�접촉되더라도�올바르게 
인식되지�않는�건조�지문이�발생합니다. 

이처럼�계절의�영향을�받는�것뿐만�아니라�남아프리카, 오스트레일리아, 
중동과�같이�지리적으로�건조한�지역에서도�건조�지문이�쉽게�발생할�수 
있습니다. 또한, 사람의�직업이나�나이에도�쉽게�영향을�받으며, 손을
자주�소독해야�하는�의사, 목재, 가죽, 금속�등을�주로�다루는�작업자,
피부�건조증을�가진�환자, 고령의�노인도�건조�지문이�발생할�수�있습니다. 

건조�지문이�발생하면�지문�센서의�표면에�손가락이�제대로�접촉되지�않아서�흐릿한�지문�이미지가�획득됩니다. 흐릿한�지문�이미지는�일반적인 
지문�이미지에�비해�특징점을�추출하기�어렵거나�가짜�특징점(False Minutiae)이�추출될�확률이�높기�때문에�본인�거부율 (FRR, False Rejection 
Rate)이�높게�나타나는�원인이�됩니다. 

건조�지문이�발생하더라도�지문을�인증하기�전에�핸드크림을�바르거나�손가락에�입김을�불어서�일시적으로�완화할�수�있지만, 이것은�근본적인 
해결책이�아니기�때문에�지문�인식�성능을�보장할�수�없습니다. 슈프리마의�최신�지문�센서와�알고리즘을�이용하면�이런�문제를�모두�해결할�수
있습니다. 

춥거나�건조한�환경에서�슈프리마의�제품에�적용된�최신�지문�센서는�타사의�지문�센서를�압도하는�성능을�보여줍니다. 이�성능의�차이는�체감적인�것이 
아닙니다. 슈프리마는�최신�지문�지문�센서와�뛰어난�알고리즘으로�타사�제품에�비해�실내에서는�약 31배, 실외에서는�약 19배�뛰어난�성능을�제공합니다. 

뛰어난�실내외�인증�성능
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건조�지문에�대한
슈프리마의�지문�인식�알고리즘�성능
“경쟁사�대비�최대 31배�뛰어난�인증�성능”

실내 FRR 결과�비교 

▪평균�온도: 26.5ºC ▪평균�상대�습도: 15.3%실험�환경

실외 FRR 결과�비교 

▪평균�온도: -10ºC ▪평균�상대�습도: 21.33%▪최저�체감�온도: -25.6ºC실험�환경

건조�지문�이미지를�슈프리마�알고리즘으로�처리하기�전과�후

처리�전 처리�후



지문�매칭�알고리즘�비교
슈프리마의�지문�매칭�알고리즘은�일반적인�지문�매칭�알고리즘과�다르게�입력된�지문�이미지를�바로 ‘이미지�전처리’ 단계로�넘기지�않고 적합성 
판단�엔진(CDE, Conformance Decision Engine)이�먼저�분석합니다. 이�적합성�판단�엔진(CDE)은�지문이�잘못�입력된�경우�즉, 손가락으로 
지문�센서�표면을�문지르며�지문을�입력한�경우�등을�분석하여�올바른�지문�이미지를�얻을�수�있도록�도와줍니다. 또한, 딥�러닝 (Deep learning) 
기술을�기반으로�획득한�지문�이미지를�분석하며, ‘알고리즘�최적화’ 단계를�거치게�됩니다. 이것은 ‘이미지�전처리’ 단계�이전에�지문�이미지를 
먼저�분석하기�때문에 ‘매칭’ 단계까지�거치지�않고도�사용자에게�훨씬�더�빠른�피드백을�제공할�수�있습니다. 

슈프리마의�지문�매칭�알고리즘은�적합성�판단�엔진(CDE)를�기반으로�지문�센서와�알고리즘을�효과적으로�제어하여�고품질의�지문�이미지를�획득할 
수�있으며, 이를�기반으로�가짜�특징점(False Minutiae)을�제거하는�성능이�뛰어납니다. 슈프리마의�모든�제품은�최적화된�알고리즘�성능과�뛰어난 
연산�성능을�기반으로�건조�지문이라도 1초�이내에�지문�매칭을�수행할�수�있으며, 다양한�환경에서도�효과적이고�안정적인�지문�매칭�성능을 
제공합니다.  
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분기선(Bifurcation) 분석 융선�끝점(Ridge Ending) 분석 

지문�이미지 융선의�두께�계산 특징점�추출 지문�이미지 특징점�추출


